Gesteinskérnungen fiir Beton nach DIN EN 12620

Sortenverzeichnis mit vollstandigen Kennwert-Angaben fur die CE-Kennzeichnung
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Petrographischer Typ:
Quartare Rheinhauptterrasse

Zertifikat: 0778-BPR-8.172.1/1 12620

Werk: Dorsten

Beschreibung der Korngruppen:

Dorsten, 02.02.2010

QOrt, Datum

ppa. Behrendt

Sorte
Eigenschaft 0-0,25mm | 0,25-0,50mm | 0,5-1,0mm | 1,0-20mm 2,0 -4,0 mm
trocken trocken trocken trocken trocken
Korngruppe [mm] 0,0/0,25 0,25/0,50 0,5/1,0 1,0/2,0 2,0/40
feucht/trocken trocken trocken trocken trocken trocken
Kornzusammensetzung —* — — Gc85/20 Gc85/20
Kornform - — — —* —
Kornrohdichte [Mg/m?] 263 2,62 2,64 260 2,59
Muschelschalengehalt — —_ e — =
Gehalt an Feinanteilen fg f1|5 f1|5 f1|5 f1'5
Widerstand gegen . = ‘e ais
Zertrimmerung LANR
Widerstand gegen Verschleiflt — — — —_ MpeNR
Widerstand gegen Polieren - — — — PSVnr
Widerstand gegen
Oberflachenabrieb - = = - AAVKR
Widerstand gegen Spike-Reifen — — —_ — =
Chloride [M.-%] < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001
Saureldsliches Sulfat ASos ASos ASgs ASos ASos
Gesamtschwefel [M.-%] < 0,05 <0,05 <0,05 < 0,05 <0,05
Sﬁgtg?ﬁ;ﬂher;gdéfef;sa‘i?;?ggz' heller als Farb- | hellerals Farb- | hellerals Farb- | heller als Farb- | heller als Farb-
; [
Botitis verandsin bezugsldsung bezugsldsung bezugsldsung bezugsldsung bezugslosung
Carbonatgehalt S —_ = = ==
Schwinden infolge Austrocknen — — —_ - —
Wasseraufnahme [M.-%)] 02 0,3 0.1 03 0.8
Frost-Tau-Wechselbestandigkeit = = — — —
Magnesiumsulfat- o o o i .
Bestandigkeit
Widerstand gegen
Alkalikieselséure-Reaktivitat = - = = -
Leichtgewichtige organische
Verunreinigungen [M.-%] < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005
Angaben zu typischen Kornzusammensetzungen
Sort Kornaruppe werkstypische Kornzusammensetzung Toleranz
e Mgnipp Durchgang durch das Sieb (mm) in M.-%
10-2.0mm 0,063 0,5 1,0 2,0 2,8 4,0
3 ' 1‘0-’2,0 Tab. 2
trocken 0 0 3 99 100 100
2.0-40mm 20040 0,063 1,0 2,0 4,0 56 8,0 ek
Utioken 0 0 1 92 100 100
*— = No Performance Determined
EUROQUARZ GmbH







