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Produktdatenblatt 

KONTRASIL NEW 

  
 
Mineralische Rohstoffe: Klassiert ● Getrocknet ● Gemahlen 
 

 

Strahlmittel Stand: 2026 
Rev. Nr.: 000 

 
KONTRASIL NEW ist ein nichtmetallisches Einwegstrahlmittel zur Behandlung unterschiedlichster Oberflächen, wie 
eisen- und nichteisenhaltiger Werkstoffe, Beton und vergleichbarer Untergründe. Es wird aus Kupolofenschlacke 
hergestellt, die durch langsames Abkühlen an der Luft zu glasig-amorphen Konverterschlacken erstarrt und 
anschließend zu Strahlmittel aufbereitet wird. KONTRASIL NEW eignet sich insbesondere für Anwendungen im 
Korrosionsschutz sowie in der Beschichtungsindustrie. Das Strahlmittel erfüllt die wesentlichen Anforderungen der 
DIN EN ISO 11126-4 und DIN EN ISO 11127 und entspricht als nicht-silikogenes Strahlmittel den Kriterien der BG-
Regel 500, Kapitel 2.24. Die Qualität wird regelmäßig durch ein zertifiziertes Labor überwacht. 

Lieferbare Körnungen Chemische Analyse (RFA): 
0,05 - 0,30 mm1) 

0,05 - 0,50 mm1) 
0,10 - 0,50 mm 
0,20 - 0,80 mm 
0,25 - 1,40 mm 
0,25 - 2,00 mm 
0,60 - 1,40 mm 
1,00 - 2,00 mm 
1,00 - 3,00 mm 

1)Nicht lose lieferbar 
Weitere Körnungen auf Anfrage Physikalische Daten 

VERPACKUNG 

 25 kg Papiersäcke auf Europalette 
 BigBag je 1,25 t auf Europalette 
 lose 

 
Produkt-IDs des Rohstoffes 

 AVVV: 10 09 03 
 ЕС: 266-002-0 
 CAS: 65996-69-2 

 
Lagerung 
Die Ware muss trocken gelagert werden, vor allem geschützt vor Regen und Frost. 
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SiO2 43,5 M. % 
Fe2O3 4,1 M. % 
AL2O3 15,9 M. % 
MgO 2,6 M. % 
CaO 28,6 M. % 
K2O 0,7 M. % 
Wasserlösliche Chloride 0,000053 M % 
Freies Silizium: < 0,125 % 
Die Werte sind Angaben aus der Stichprobenanalyse. Daher 
können sie leicht schwanken. Zusätzliche Bestandteile sind in 
Spuren möglich. 

Härte nach Moh‘s > 6  

Feuchtegehalt 0,045 % 
Leitfähigkeit wässriges Eluat 8,29 mS/m 

 


